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本書では、以下の表現方法を使って説明しています。
! 製品本体に表示されているボタン名、およびソフトウェア上の画面名など

を、[  ] で囲んで記載しています。( 例：[LINK] ボタン、[UTILITY] 画面 )
! モバイルデバイス版rekordboxをrekordbox (iOS/Android) と記載していま

す。
! Mac/Windows 版 rekordbox を rekordbox (Mac/Windows) と記載してい

ます。また、rekordbox および rekordbox (iOS/Android) を同時に表現する
場合や、rekordbox	機能そのものを表現する場合に	rekordbox	と記載してい
ます。
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本書の目的
本書では PRO DJ LINK 機能をご利用いただくために必要な接続方法について説明します。

PRO DJ LINK の概要
PRO DJ LINK 対応の DJ プレーヤーや DJ ミキサー、rekordbox がインストールされたモバイルデバイス (iOS/Android)、またはコンピューター (Mac/Windows)
を、無線 LAN または LAN ケーブル 1 で接続することにより、パイオニアDJが提案するさまざまな PRO DJ LINK 機能を実現します。
PRO DJ LINK により実現する主な機能は以下のとおりです。

! スマートフォンやタブレット 2、コンピューター 2、USB デバイス、または SD メモリーカード 3 など、さまざまなメディア内の音楽ファイルをワイヤレスまたは
LAN/USB ケーブル経由で送信し、最大 4 台のプレーヤーで共有・再生できます 4。
! BEAT SYNC機能搭載により、最大 4 台の DJ プレーヤーの音楽をテンポと拍位置を自動で合わせて再生できます。
! チャンネルの状況 ( オンエア状況、チャンネル番号 ) を瞬時に把握できます。
! クオンタイズ機能により音楽のテンポとずれることなくビートエフェクトをかけることができます。
この他にも、PRO DJ LINK 対応 DJ プレーヤーと DJ ミキサーを組み合わせてお使いいただくことにより、より機能が充実します。詳しくは各機種の取扱説明書を
ご参照ください。

PRO DJ LINK 対応機種　
PRO DJ LINK 対応の DJ プレーヤー
LAN端子搭載のパイオニアDJ製DJプレーヤー

PRO DJ LINK 対応の DJ ミキサー
LAN端子搭載のパイオニアDJ製DJミキサー

最新の対応機種情報については、下記rekordboxサイトでご確認ください。 
rekordbox.com

PRO DJ LINK 機能を最大限にお使いいただくために
PRO DJ LINK 機能は、rekordbox で解析済みの音楽ファイルをご利用いただくことにより、その機能を最大限に発揮します。
rekordbox がインストールされているモバイルデバイス (iOS/Android) またはコンピューター (Mac/Windows) を DJ プレーヤーに直接接続していただくか、 
rekordbox にて解析済みの音楽ファイルを記録メディア (USB/SD) に転送してからご利用いただくようお願いいたします。
rekordbox は、下記rekordboxサイトから無償でダウンロードできます。
rekordbox.com

rekordbox 推奨バージョン
rekordbox (iOS/Android) Ver.1.2.0 以上、rekordbox (Mac/Windows) Ver.3.1.0 以上
! rekordbox インストール済みモバイルデバイス (iOS/Android) またはコンピューターの詳しい接続や操作方法については、rekordbox (iOS/Android) の
ユーザーマニュアルまたは rekordbox (Mac/Windows) のユーザーマニュアルをご覧ください。

各機種に USB ケーブルで接続できるモバイルデバイス (iOS/Android)
USB ケーブルで接続可能なモバイルデバイス (iOS/Android) については、各機種の取扱説明書をご覧ください。

はじめに

1 CAT5e 以上の LAN ケーブルをお使いください。
2 rekordbox のインストールが必要です。
3  SDメモリーカードに対応しているDJプレーヤーは各機種の取扱説明書を参照してください。
4 CD/DVD 内の音楽ファイルは、共有できません。 

 SD メモリーカードについて
以降の説明では、SD メモリーカードと USB デバイスは、まとめて「記録メディア (USB/SD)」として表記しています。SD メモリーカードは対応した機器でのみ使用
できます。
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接続するために
PRO DJ LINK 機能を使うための接続手順は、お客様がお使いの機器の組み合わせによって異なります。
本書では、PRO DJ LINK に対応したDJ プレーヤーおよび DJ ミキサーの代表的な接続例を説明しています。

無線 LAN で接続するとき
! 無線ルーター ( 市販 ) およびアクセスポイント ( 市販 ) は IEEE802.11n, IEEE802.11g 等の十分な通信速度が得られる製品をお使いください。使用環境の電波状況

や、無線ルーターおよびアクセスポイントによっては、PRO DJ LINK 接続が正常に動作しない場合があります。
! 無線 LAN の接続方法については、お使いのコンピューターまたは無線 LAN 機器の取扱説明書をご覧ください。

商標および登録商標について
! Pioneer DJは、パイオニア株式会社の登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
! rekordbox はPioneer DJ株式会社の登録商標です。
! Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
! Mac は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
! Android™ は Google LLCの商標です。
! iOS は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
! その他記載されている会社名および製品名等は、各社の登録商標または商標です。
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DJ機器を接続する

接続図

! rekordboxからエクスポート済みの記録メディア（USB/SD)またはrekordbox がインストールされたモバイルデバイス (iOS/Android)
! （モバイルデバイス使用時のみ）デバイス接続用のケーブル

DJミキサーおよびDJプレーヤーがLAN接続に対応している場合 

DJプレーヤーのみLAN接続に対応している場合

DJ プレーヤーのみLAN接続に対応している場合

準備する機材
! スイッチングハブまたはスイッチングハブ内蔵の無線ルーター
! PRO DJ LINKに対応したDJプレーヤー
! rekordbox がインストールされたモバイルデバイス (iOS/Android) またはコンピューター (Mac/Windows)
! 音声ケーブル
! LAN ケーブル

接続図 

接続図

DJプレーヤー DJミキサー DJプレーヤー

DJプレーヤー DJミキサー DJプレーヤー

DJプレーヤー DJミキサー DJプレーヤー

音声ケーブルとLANケーブルはすべての場合でご用意が必要です。

［A］接続の場合
! スイッチングハブまたはスイッチングハブ内蔵の無線ルーター
! rekordbox がインストールされたモバイルデバイス (iOS/Android) またはコンピューター (Mac/Windows)

［B］接続の場合

! rekordbox がインストールされたコンピューター (Mac/Windows)
! USBケーブル

［C］接続の場合

準備する機材



Ja6

コンピューターを使用しない場合

接続手順

DJプレーヤー DJミキサー DJプレーヤー
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・モバイルデバイス（iOS/Android）または記録メディア（USB/SD)がセットされているときや、LINKが確立されているときは［PLAYER No.］の設定は
変更できません。

２　DJプレーヤーおよびDJミキサーの電源をオンにします。
３　DJプレーヤーの［UTILITY］画面を開き、［PLAYER No.］とCH番号が一致するよう設定します。

［PLAYER No.］設定画面　

［PLAYER No.］を設定する
通常は各DJプレーヤーに対して自動（AUTO)で［PLAYER No.］が割り振られますが以下の場合は下記手順により［PLAYER No.］を設定してくだ
さい。

・DJプレーヤーの［PLAYER No.］とDJミキサーのCH番号が一致していない場合

１　LANケーブルを機器から外して、DJプレーヤーからモバイルデバイス（iOS/Android）および記録メディア（USB/SD)を抜きます。

・［UTILITY］画面の表示方法は、各DJプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

・2台目以降のDJプレーヤーも同様に設定してください。

・［PLAYER No.］は工場出荷時は［AUTO］に設定されています。

（例：［Player 2］に設定したとき）
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ケーブルを接続する（LANケーブル、音声ケーブル）

DJプレーヤーの［PLAYER No.］とDJミキサーの音声ケーブル接続端子のCH番号が同じになるように接続してください。

例：［Player２］を［CH2］、［Player３］を［CH３］、無線LANルータまたはスイッチングハブをDJミキサーに接続した場合 

・スイッチングハブ

・無線LANルーター

　にLANケーブルを使用して有線接続します。

　に無線接続します。

・DJプレーヤー背面のUSB端子  にUSBケーブルを使用して有線接続します。
※コンピューターにあらかじめドライバソフトウェアをインストールする必要があります。ドライバソフトウェアのインストール方法に関しては各機種の

取扱説明書を参照してください。
※DJプレーヤーがUSB接続に対応している必要があります。対応機種については各機種の取扱説明書を参照してください。

モバイルデバイス（iOS/Android）を接続する場合

・LANルーター

・USB端子

　に無線接続します。

　にUSBケーブルを使用して有線接続します。
※iPhone/iPad/iPod付属のケーブルをご使用ください。
※DJプレーヤーがrekordboxモバイル接続に対応している必要があります。対応機種については各機種の取扱説明書を参照してください。

コンピューター（Mac/Windows）またはモバイルデバイス（iOS/Android）を接続する

コンピューター（Mac/Windows）を接続する場合

以下は「DJミキサーおよびDJプレーヤーがLAN接続に対応している場合」の例です。

１　無線LANルータまたはスイッチングハブとDJミキサーおよびDJプレーヤーをLANケーブルで接続する。

２　音声ケーブルを接続する。
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LAN ケーブルと音声ケーブルの同期確認
音楽ファイルをロードし、LINK 接続された DJ プレーヤーを操作してトラックの再生と一時停止を繰り返す
DJプレーヤーの画面に表示されたプレーヤー番号と、DJミキサーのチャンネルレベルインジケーターが点灯するCH番号が一致していることを確認してください。
一致していないときは、接続が正しくないことが考えられます。もう一度接続手順をやり直してください。
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! 2台目以降のDJプレーヤーも同様に確認してください。
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接続確認

LAN接続によるDJプレーヤーのLINK確認
　DJ プレーヤーの画面に表示されたプレーヤー番号が白く点灯していることを確認する。

LINK接続中 LINK接続できていない

! プレーヤー番号が白く点灯していない（グレー表示、もしくは点滅している）場合は、LINK 接続が確立されていません。もう一度接続手順をやり直してください。

! 2 台目以降の DJ プレーヤーも同様に確認してください。
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メディアボタンのいずれかを押して各デバイスとの接続を確認する
—　無線LANもしくは有線 LAN 接続されたコンピューター (Mac/Windows) を使いたい場合：[rekordbox] ボタンを押す
—　LINK 接続された他のプレーヤーにセットされている記録メディア (USB/SD) を使いたい場合：[LINK] ボタンを押す
―　USB(B端子)に有線接続されたコンピューター(Mac/Windows) を使いたい場合：[rekordbox] ボタンを押す
—　USB(A 端子 )に有線接続されたモバイルデバイス (iOS/Android) または USB デバイスを使いたい場合：[USB] ボタンを押す
—　SD メモリーカードを使いたい場合：[SD] ボタンを押す

! 以下は、[rekordbox] ボタンを押した場合の例を説明しています。

メディアボタンを押す

DISC

SD

USB

LINK

rekordbox BROWSE TAG LIST INFO MENU

BACK
TAG  TRACK
 / REMOVE

QUANTIZE TIME MODE

AUTO CUE

LINK INFO UTILITY

! コンピューターのrekordboxを使用する場合はEXPORTモードにする必要があります。EXPORTモードに関してはrekordboxの取扱説明書を参照してください。

[LOAD] アイコンをタップする、または [LINK] ボタンをクリックして LINK 接続する

　rekordbox (iOS/Android) 　rekordbox (Mac/Windows) 

DJ プレーヤーの画面上に認識されたデバイスが表示されます。

例：コンピューター (Mac/Windows) を接続しているとき

rekordbox (iOS/Android) rekordbox (Mac/Windows)

© 2019 Pioneer DJ株式会社
禁無断転載

接続デバイス確認

接続完了画面が表示されます。

以上で接続の確認は終了です。




